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尊敬的客户

感谢您购买本公司BTR-XC007C 绝缘监察系统电阻箱。在您初次使用该绝缘监察系统定位仪前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本设备。
我们的宗旨是不断地改进和完善产品的质量，因此您所使用的BTR-XC007C 绝缘监察系统电阻箱可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与深圳市柏特瑞电子有限公司联络，我们定会满足您的要求。

慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

􀁹 所有电子设备应避免受潮，远离火源或强磁场。

􀁹 擦拭设备表面时，请使用干燥、柔软的抹布。

􀁹 请保持设备周围良好的通风环境。

􀁹 设备长时间不用时，请取下电池。

􀁹 请使用厂家建议的原配件。

􀁹 设备的维护需由专业人员进行。

􀁹 建议妥善保管包装箱，方便设备的转移或搬运。

警告：为了避免设备受潮导致漏电或起火，请不要将该设备放置在潮湿或露天的地方！
版权声明

本手册内容（包括文字与图片）的版权为深圳市柏特瑞电子有限公司所有。任何个人或法人实体，未经深圳市柏特瑞电子有限公司的书面授权许可，不得以任何形式对其内容进行翻译、修改或改编。违者将追究其法律责任。

深圳市柏特瑞电子有限公司保留在事先不进行任何通知的情况下，对本手册的内容以及产品技术规格进行修改的权利，以便向用户提供最新、最先进的产品。用户可从深圳市柏特瑞电子有限公司的网站www.btr.cn上获得最近的产品更新资料。
商标权声明

BTR®为深圳市柏特瑞电子有限公司的注册商标，深圳市柏特瑞电子有限公司拥有法定的商标权。

产品合格声明
本声明仅适用于BTR-XC007C 绝缘监察系统电阻箱。

本设备由深圳市柏特瑞电子有限公司设计、制造，并按照相关国家标准进行检验合格。

设备清单 
BTR-XC007C 绝缘监察系统电阻箱包括下列物品，请仔细核对，如有不同，请及时联系本公司。

表1  随附产品
	序 号
	名     称
	数 量
	单 位
	备  注

	1
	绝缘监察手提箱
	1
	台
	

	2
	433MHz天线
	1
	根
	

	3
	鳄鱼夹加安全插头电源线
	3
	根
	红黄黑各一根

	4
	3芯供电电源线
	1
	根
	

	5
	用户手册
	1
	份
	

	6
	合格证
	1
	份
	

	7
	保修卡
	1
	份
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1. 概述
BTR-XC007C 绝缘监察系统电阻箱(以下简称电阻箱)用于240伏高压直流供电机房供电线路对地测试，同时本电阻箱配合BTR-XC007B 绝缘监察系统定位仪可在线无损检测负载系统是否可靠接地。是高压直流供电机房不可缺少的仪器设备。
二. 工作原理及特点

电阻箱工作原理简述：
原理框图见下图，可通过两个波段开关分别调整正负极对地电阻；打开表头开关后可显示正负极对地电压，这时可配合BTR-XC007B 绝缘监察系统定位仪完成接地检测功能（参考BTR-XC007B 绝缘监察系统定位仪说明书）。


                                   图1
三.性能指标

1.主要电气技术参数:

1.1 电阻设定值：10K、20K、26K、51K和开路五档;
1.2 电阻精度：±5%；
1.3 适用电源：DC240V±25%;
1.4 无线通讯距离（接地功能测试时）：室内30米；

2.工作环境：

2.1 温度：-20℃～60℃；
2.2 相对湿度：≤85 %RH

2.3 大气压力：0.8～1.2个标准大气压；

2.4 没有明显的振动及电磁干扰。

3. 其它：
3.4 仪表净重：约 2Kg；

3.5 仪表尺寸：长 * 宽 * 高：（365*300*190）mm. 

四.配件介绍与接线方法

本章介绍电阻箱的连接使用方法及注意事项。
1. 只做为电阻箱使用方法： 

用三根鳄鱼夹安全插头电源线分别连接系统的正负极和地线，也可使用3芯供电电源线连接系统，要特别注意的是，这两种连接方法只能选择一种，以免造成短路，表头开关可以处于关闭状态，这时调节波段开关可以分别调节正负极对地电阻，如果需要显示电压值，可打开表头开关。

2. 做为接地检测电阻箱使用方法： 

先安装433MHz胶棒，然后用三根鳄鱼夹安全插头电源线分别连接系统的正负极和地线，也可使用3芯供电电源线连接系统，要特别注意的是，这两种连接方法只能选择一种，以免造成短路。

另外注意，电阻箱的接入位置为整流柜与XC007B之后，被测负载的前端。
将两个波段开关都置于“OFF”位置，打开表头开关后就可以进行接地检测了（接地检测的使用操作请参考“TR-XC007 绝缘监察系统定位仪说明书”。

五.日常维护及故障处理

本章讲述用户可以执行的基本维护程序，指导用户进行简单的故障处理。

1.清洁分析仪及其附件

A.用湿润的布和温和的肥皂清洁手持终端及其切换附件。

B.不要使用腐蚀剂、溶剂或酒精，它们可能会损坏漏电测试仪上的文字。

2.电阻箱故障及排除方法：

A.测试过程中出现通讯失败的测试结果。

请检查电阻箱是否正常连接，并稳定供电。如果供电正常的情况下还是提示通信失败，则有可能是手持终端与电阻箱之间的通信距离太远造成的。

B.电阻箱开机时无反应。

请检查品字形电源插座里的保险丝是否正常，若已熔断，请更换同规格的保险丝。

3.存放电阻箱

平时搬运仪器时轻拿轻放，以免损坏固件。
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